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• Használat előtt jól rázzuk fel.
• Mindegyik terméket a hozzá ajánlott polírkoronggal 

használjuk.
• A polírkorongnak minden esetben teljesen 

tisztának kell lennie.
• Mindegyik korong vízzel könnyen tisztítható
• A polírozandó felületnek por és egyéb 

szennyeződéstől mentesnek kell lennie
• Ne polírozunk közvetlen napfénynél. Ideális belső 

térben vagy árnyékos helyen.

!

Előkészületek
Javítsuk ki az esetleges felületi hibákat (folt, por, narancsosodás, 
megfolyás stb.) a megfelelő, P1500-P3000-es csiszolópapírokkal 
vizes vagy száraz csiszolási eljárással.
Használat polírgéppel
Először alaposan tisztítsuk meg a felületet, majd tegyünk egy kis 
pasztát a polírkorongra (vagy a felületre)
Helyezze a polírgépet a felületre úgy, hogy a gép enyhe szöget zárjon 
be a felülettel.
Alacsony fordulaton kezdjünk polírozni. Különösen az elején a 805-ös 
használata során a fordulatszám ne haladja meg az 1500-at.
Nagyon fontos a tökéletes eredmény eléréséhez, hogy a folyamat 
során a fordulatszámot változtassuk az aktuális fázisnak megfelelően. 
De fő szabály, hogy soha ne haladja meg a 2000-et.
A folyamat végén puha, tiszta  mikroszálas kendővel távolítsuk el az 
esetleges maradványokat.
Használat kézzel: 
Először alaposan tisztítsuk meg a felületet, majd tegyünk egy kis 
pasztát tiszta mikroszálas kendőre  (vagy a felületre).
A kendővel dörzsöljük a polírozandó felületet.
A folyamat végén puha, tiszta  mikroszálas kendővel távolítsuk el a 
maradványokat.
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Auto Refinishing Products

HB BODY S.A.
Tel.  +30 2310 790000
Fax  +30 2310 790015
e-mail: exsales@hbbody.com
 hbbodybg@hbbody.com

www.hbbody.com

A komplett HB BODY polírozó 
rendszer használata garantálja :
• A tükörfényes felületet gyorsan és 

hatékonyan.
• Körkörös karcok, hologramok eltávolítását 

és vízlepergető védőréteg kialakítását. 
Alkalmazás:
• Új és régi fényezett felületre géppel vagy 

kézzel.
Felhasználható:
• Részleges vagy teljes javításra. A tökéletes 

eredmény eléréséhez mindig a megfelelő 
HB BODY polírkorongot használja.
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A 805 durva polírpaszta gyorsan eltünteti a P1500-
nál finomabb csiszolási karcokat.
Alkalmas felületi hibák, karcok megszüntetésére 
gyári vagy újrafényezési körülmények között. 
Használata HB BODY fehér polírkoronggal 
javasolt. A 805 durva polírpaszta hatékonyan 
távolítja el a mélyebb karcokat. Használata után 
amennyiben szükséges, a felületet puha, tiszta 
mikroszálas kendővel töröljük át. 

1805 super cut
Eltünteti a karcokat

A P2500-asnál finomabb csiszolópapír 
okozta csiszolati karcok eltávolításához és 
a tükörfényes felület eléréséhez második 
lépcsőben használja a HB BODY 806 közepes-
finom polírpasztát. Mindenféle felületjavítási 
munkához használható. Használata HB BODY 
sárga polírkoronggal javasolt. A 806 közepes-
finom polírpaszta hatékonyan dolgozik a nem 
túl mély felületi karcok esetén. Használata 
után amennyiben szükséges, a felületet puha, 
tiszta mikroszálas kendővel töröljük át. Első 
lépcsőként is használható, ha csiszolati karcok 
kisebbek P2500-nál.

2806 power polish
közepes-finom polírpaszta

A tükörfény eléréséhez használjon 807 
finom polírpasztát. Arra tervezték, hogy 
hatékonyan eltávolítsa a polírozási folyamat 
során keletkező apró körkörös karcokat 
és hologramokat. Sötét színeknél (fekete, 
indigókék) használata mindenképp ajánlott. 
Vízlepergető védőréteggel is bevonja a 
felületet. Használata HB BODY sárga vagy 
HB BODY fekete polírkoronggal javasolt. 
Használata után amennyiben szükséges, a 
felületet puha, tiszta mikroszálas kendővel 
töröljük át.

3807 seal polish
finom polírpaszta védőréteggel
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